EPSON 

EXCEED YOUR VISION 


操作ガイド 


カラリオ•プリンター 


Colorio 


インクジェットプリンター（複合機） 

PX-045A 


本製品の使い方全般を説明しています。 


本製品の準備 


印刷用紙-原稿のセット 


已 
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マニュアルの使いち 


マニュアルの使い方 


冊モ(本)の 

マニュアル 


田 


■『操作ガイド』（本書) 

し i (下の内容を説明しています。 

•セットアップ 

. 本製品だけででさる機能（コピーやスキャン）の説明 


パソコンの画面で 
見るマニュアル 

囲 


EPSON XXXX 

xxxxr イド 


■ 『ユーザーズガイド』 

パソコンに接続したとさの使い方を説明しています。 
. 印刷-スキャン方法 
• 付属のソフトウエアの使い方 
. パソコン接続時のトラブル対処方ま 


デスクトップ上のアイコンを夕‘ブルクリックして表示しますが、切下の手順でも表をできます。 

XX-XXXX は機種名でず。 

< Windows > 

[スタート]-[ずべてのプ□グラム]- Epson Software ] - [Epson Manual ] - [EPSON XX-XXXX ユー 
ザーズガイド] 

< Mac OS X > 

[起動ディスク]—[アプリケーシヨン]—に pson Software ] — [Epson Manual ] — [EPSON XX - 
XXXX ユーザーズガイド] 


んなトラブルび発生した！5? 


. 印刷でさない-印字びおかしい-用紙び詰まった-スキャンでさないなどの時はじ TF をご覧ください。 
資=吕己ぺージ「トラブル対処、またはな『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）一「トラブル解ミ夫」 
《「印刷のトラブル」•「スキャンのトラブル」か!5、目的の内容をご確認ください。 

. 付属のソフトウエアに関することは、じ(下をご覧ください。 

巧 『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）一「ドライバー/ソフトウェア」 
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スキヤン 

スキヤンをする 


お手入れ 

インクカート U ツジの交換 
されいに印刷するコツ ........ 


マークの意味 


もくじ 

ら< じ 


はじめにお読みください 


マニュアルの使い方 . 2 

もく . 3 

製品使用上のごま意 . 4 

さ部の名称と働を . 8 

操作パネルのボタンと働を . 10 


本製品の準備 

本製品の準備 . 11 


印刷用紙•原おのセット 

印刷用紙の種類 . 1已 

印刷用紙のセット . 17 

原稿のセット . 18 


コピ- 

コピーをする . 19 

A _^_ 

•標準コピー 
•吕〇枚連続コピー 


困つたとをは 


詰まった用紙の取り除さ . 2曰 

トラブル対処 . 26 

ランプ表示 . 30 


付録 

輸送の準備 . 32 

製品の仕様とごを意 . 33 

サービス-サポートのご案内 . 3曰 


<5S> 


必ず守っていたださたい内容を記載しています。この内容を無視して誤った取0扱いをすると、製品の故障や、動作不 
良の原因になる可能性びあります。 

補足情報や参考情報を記載しています。 

関連した内容の参照ページを示しています。 


〇 
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製品使用上のごま意 

本製品を安全にお使いいただくために、お使いになる前には必ず本製品のマニュアルをお読みください。本製品 
のマニュアルの内容に反した取り扱いは故障や事故の原因になります。本製品のマニュアルは、製品の不明点を 
いつでち解ミ夫でさるよラに手元に置いてお使いください。 


記号の意味 


本製品の マニ ユア j レでは、お客様や他の人々へのち害や財 
産への損害を未然に防止するために、を険を伴ラ操作やお 
取り扱いをなの記号で警告表示しています。内容をご理解 
の上で本文をお読みください。 


A 警告 

この表示を無視して誤った取り扱いをす 
ると、人が死 t または重傷を負5可能性 
が想定される内容をおしています。 

A ;' 主意 

この表示を無視して誤った取り扱いをす 
ると、人が傷害を負ラ可能性および財産の 
損害の可能性が想定される内容をおして 
います。 


〇 

この記号は、必ず行つていたださたい事 
項（指示、行為）をおしています。 


この記号は、分解禁止をおしています。 

像 

この記号は、製品が水に濡れることの禁 
止をおしています。 

風 

この記号は、特定の場所に触れることの 
禁止を示しています。 

0 

この記号は、してはいけない行為（禁止 
行為）を示しています。 


この記号は、濡れた手で製品に軸れるこ 
との禁止をおしています。 


この記号は、電源プラグをコンセントか 
5巧くことをおしています。 


設置上のごを意 


A 警告 

0 

本留品を巧などで覆った0、風ほしのおい場 
巧に設置しないでください。内部に熱がこち 
日、义がになるおそれがち日ます。 


A ;' 主意 

〇 

本聲品を持ち上げる底は、巧巧のない姿動で 
作業してください。 

無理な姿勢で持ち上げると、けがをするおそ 
れがあります。 

本留品を移動する底は、ちちの下部を両手で 
持ち、水平な巧態で移動してください。 

傾けたり立てたりすると、スキャナー ユニッ 
卜が開いて、けがをするおそれがあります。 

0 

不を定な場巧、化の機おの振動び伝わる場所 
に設置 • 巧管しないで < ださい。 

落ちたり倒れたりして、けがをするおそれが 
あります。 

ミ由煙やホコ y のをい場所、水に濡れやすいな 
ど湿気のをい場所に置かないでください。 

感電-义がのおそれがあります。 


[静電気 

静電気の発生しやすい場所でお使いになるとをは、静電気 
防止マツトなどを使用して、静電気の発生を防いで<ださ 
い。 
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製品使巧上のごを意 


電源に関ずるごを 


電波障害自主規制 


A 警告 

〇 

電源プラグをコンセントか己な<とまは、コードを 
弓1コお百ずに、電源プラグを持って巧いてください。 

コードの損傷やプラグの変おによる感電•义 
災のおそれがあります。 

電源プラグは定巧的にコンセントか 6 巧いて、巧 
の根元、および巧と巧の間を清掃して<ださい。 

電源プラグを長期間コンセントに差したままにし 
ておくと、電源プラグの巧の根元にホコ U が付着 
し、ショートして义巧になるおそれがあります。 

電源プラグは巧の巧元までお実に差し込んで 
使用してください。 

感電-义災のおそれがあります。 


痛れた手で電源プラグを巧を是ししないで< 
ださい。 

感電のおそれがあります。 

(D 

雷び鳴 D 出した5、電源コンセントに接続さ 
れている機お{製品本体、電源コード）に触 
れないで < ださい。 

感電のおそれがあります。 

0 

AC1oovia かの電楓去ほ用しないでください。 

感電-火災のおそれがあります。 

電源プラグは、ホコリなどの男巧び付着した 
が態で巧用しないでください。 

感電-火がのおそれがあります。 

電源コードのたこ足配線はしないでくださし、。 

発熱して义災になるおそれがあります。 

家庭用電源コンセント （ AC 100 V ) か5直 
接電源を取ってください。 

巧損した電源コードを使用しないで<ださい。 

感電-义災のおそれがあります。 

電源コードが破損したとさは、エプソンの修 
理窓□にご相談ください。 

また、電源コードを破損させないために、 L ソ 
下の点を巧ってください。 

. 電源コードを加工しない 
. 電源コードに重いちのを載せない 
. 無理に曲げたり、ねじったり、引っ張った 
りしない 

. 熱器具の近<に配線しない 

付属の電源コードなかはほ用しないでくださ 
し、。また、付属の電源コードを化の機おにほ 
用しないで < ださい。 

感電-火災のおそれがあります。 


A ;' 主意 

を 

長巧間ご使用にな5ないときは、安をのため 
電源プラグをコンセントか百巧いて<ださ 
い。 


この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、 
家庭環境で使用することを目的としていますび、この装置 
びラジオやテレビジヨン受信機に近接して使用されると、 
受信障害を引を起こすことびあります。 

マニュアルに従って正しい取り扱いをしてください。 


已 



















A ;' 主意 

〇 

本留品を移動する底は、電源を切 D 、 電源プ 
ラグをコンセントか5巧を、をての配線をか 
したことを確認してか5巧ってください。 

コードが傷つくなどにより、感電-火災のお 
それがあります。 

各種ケーブルを取り付ける隐は、取り付ける 
巧をや手順を PS 違えないで < ださい。 

火災やけがのおそれがあります。 

マニュアルの指示に従って、正しく取り付け 
て < ださい。 

0 

印刷用紙の端を手でこず百ないで<ださい。 

用紙の側面は薄<鋭利なため、けがをするお 
それがあります。 

本敦品の上に柔った D 、 重いをのを置かない 
で < ださい。 

特に、子供のいる家庭ではごを意ください。 
倒れたり壊れたりして、けがをするおそれが 
あります。また、ガラス部分が割れてけがを 
するおそれがあります。 

電源巧乂時および印刷中は、が紙口ーラー部 
におを近付けないでください。 

指が排紙□ーラーに卷さ込まれ、けがをする 
おそれがあります。用紙は、完全に排紙され 
てか5手に取ってください。 

本毁品を巧管-輸をするとをは、傾けた日、 
立てたり、逆さまにしないでください。 

インクが漏れるおそれがあります。 

スキヤナーユニットを勢いよ<開閉しないで 
<ださい。 

指や手を挟んで、けがをするおそれがありま 
す。 


使用上のごミ主意 


A 警告 


男のや水などのおがび内部に入ったと宝は、 
そのままほ用しないで < ださい。 

感電-火災のおそれがあります。 

すぐに電源を切り、電源プラグをコンセント 
か5巧いてか5、販売店またはエプソンの修 
理窓□にご相談ください。 


マニュアルで指示されている箇所なかの分お 
は巧わないでください。 

0 

可燃ガスおよび爆発性ガス等が大気中に巧な 
するおそれのおる場所ではほ用しないで < だ 
さい。また、本製品の内部や周囲で可燃性ガ 
スのスプレーをほ用しないでください。 

弓1义による义災のおそれがあります。 

厘び出た日、変なにおいや音びずるなど男常 
巧態のまま使用しないでください。 

感電-火災のおそれがあります。 

異常が発生したとさは、すぐに電源を切0、電 
源プラグをコンセントか5巧いてか5、販売店 
またはエプソンの修理窓□にご相談ください。 

アルコール、シンナーなどの挂発性物質のお 
る場所や义気のちる場所では使用しないで 
<ださい。 

感電-火災のおそれがあります。 

お客様による胺理は、を巧ですか5絶対にし 
ないで < ださい。 

各種ケーブルは、マニュアルで指示されてい 
るなかの配綜をしないで < ださい。 

発义による义災のおそれがあります。また、接続し 
た他の機器にち損傷を与えるおそれがあります。 

開□巧か百巧®に、を属類や燃えやずいおなど 
を差し込んだ日、落としたりしないでくださし、。 

感電-义災のおそれがあります。 

風 

敦品内部の、マニュアルでお示されている箇 
巧なかには触れないでください。 

感電や义傷のおそれがあります。 


















製品使用上のごを意 


インクカートリツジに関するごま意 


A ;' 主意 


〇 インクび巧膚に付いてしまったり、目や□に 
入ってしまったと宝はな下の処置をしてくだ 
さい。 

. 皮膚に付着したとさは、すぐに水や石けん 
で洗い流してください。 

. 目に入ったときはすぐに水で洗い流してく 
ださい。そのまま放置すると目の充血や軽 
い炎症をおこすおそれがあります。異常が 
ある場合は、速やかに医師にご相談くださ 
い。 

. □に入ったとさは、すぐに吐さ出し、速や 
かに医師に相談してください。 


インクカート y ツジを分解しないで<ださい。 

分解するとインクが目に入ったり皮膚に付着 
するおそれがあります。 


0 インクカートリッジは強<振6ないで<ださい。 

強く振ったり振り回したりずると、力ートリッ 
ジか5インクが漏れるおそれがありまず。 


〇 インクカート y ツジは、モ供の手の届かない 
場所に巧管して<ださい。 


. インクカート U ッジを取りかした状態で本製品を放置し 
たり、インクカート U ッジ交換中に電源を切ったりしな 
いでください。プ U ントヘッド（ノズル）び乾燥して印 
刷でをな < なるおそれびあ0ます。 

. インクカート1」ッジは 1 C チップでインク残量などの情 
報を管理しているため、使用途中に取りがしてち再装着 
して使用でをます。ただし、インクび残り少なくなった 
インクカート1」ッジを取り外すと、再装着してち使用で 
をないことびあります。また、再装着の際は、プリンター 
の信頼性を確なするためにインクび消費されることびあ 
0ます。 

. 使用途中に取りかしたインクカートリッジは、インク供 
給孔部にホコ1」び付かないよラに、本製品と同じ環境で、 
インク供給孔部を下にするか横にして保管してください。 
なお、インク供給孔内には弁びあるため、ふたや栓をす 
る必要はありません。 

.取り外したインクカート1」ッジはインク供給孔部にイン 
クび付いていることびあ D ますので、周囲を巧さないよ 
ラにご注意ください。 

. 本製品はプ IJ ントへッドの品質を維持するため、インクび 
完全になくなる前に動作を停止するよラに設計されており、 
使用済みインクカート IJ ッジ内に多みのインクび残ります。 

. インクカート U ッジに再生部品を使用している場合びあ 
りますび、製品の機能および性能には影響ありません。 

. インクカート1」ッジを分解または改造しないでくださ 
し、。正常に印刷でをなくなるおそれびあります。 



[取り扱い上のごま意 


.インクカート1」ッジは;令暗巧でイ呆管し、個装箱に印刷さ 
れている期限までに使用することをお勧めします。また、 
開封後は已力月し U 内に使い切ってください。 

• インクカート1」ッジの袋は、本体に装着する直前まで開 
封しないでください。品質な持のため、真空パックにし 
ています。 

. インクカート1」ッジを寒い所に長時間な管していたとを 
は、3時間し i (上室温で放置してからお使いください。 

. 黄色いフィルムは必ず剥びしてからセットしてくださ 
し、。剥びさないまま無理にセットすると、正常に印刷で 
をな<なるおそれびあります。なお、その他のフィルム 
やラベルは絶対に剥びさないでください。インクび漏れ 
るおそれびあ0ます。 

. インクカート U ッジの緑色の基板などには触らないでく 
ださい。正常に印刷でをなくなるおそれびあります。 

ぶ12ぺージ「インクカート U ッジのセット」 

• インクカートリッジは、全色セットしてください。全色 
セットしないと印刷でをません。 

. 電源を切った状態でインクカート U ッジを交換しないで 
ください。また、プ U ントヘッドは絶巧に手で動かさな 
いでください。故障の原因になります。 

. インク充慎中は電源を切らないで<ださい。充慎び不十 
分で印刷でをな< なるおそれびあ0ます。 


[使用済みインクカートリッジの処分 

lil 下のいずれかの方法で処分して < ださい。 

• 回収 

使用済みのインクカート U ッジは、資源の有効活用と化 
球環境な全のため回収にご協力<ださい。 

岛 裏表紙「インクカート1」ッジの回収」 

• 廃棄 

一般家庭でお使いの場合は、ポ1」袋などに入れて、おず 
法令や地域の条例、自ミ台体の指示に従って廃棄して< だ 
さい。事業所など業務でお使いの場合は、産業廃棄物処 
理業者に廃棄物処理を委訂するなど、法令に従って廃棄 
してください。 


[インク消費 

. プ1」ントヘッドを良好な状態になつため、印刷時し U かに 
もインクカート1」ッジ交換時■ヘッドク1」 ー ニング時な 
どのメンテナンス動作で全色のインクび消費されます。 

. モノクロやグレースケール印刷でち、用紙種類や印刷品 
質の設定によっては、カラー- r ンクを使った混色の黒で 
印刷します。 

. 購入直後のインク初期充填では、プ I 」ントへッドノズル 
(インクの吐出孔）の先端部分までインクを満たして印刷 
でさる状態にするため、その分インクを消費しまず。その 
ため、初回は2回目じ(降に取り付けるインクカート U ッ 
ジよりち印刷でさる枚数び少なくなることびあります。 
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各部の名称と働き 


II エッジガイド_ ^ P .17 _| 

用紙をまっすぐ給紙するためのガイドです。 

用紙の側面に合わせてください。 


2 シートフイーダー 


印刷する用紙をセツトします。 


3|給紙□カバー _ I 

内部に異物が入ることを防ぎまず。通常は閉じておさ 
まず。 

4 I 用紙サポート_ ^ P .17 _I 

セットした用紙をまえます。2段全て引き出してお使 
い < ださい。 


已 I が紙トレイ_ 

印刷された巧紙を保持しまず。引を出してお使いくだ 
さい。トレイ先端のストッパーで巧紙の飛び出しを防 
ぎます。 



操作パネルの 
ボタンと働を 
ぶ1日ぺージ 


ストッパー 
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各部の名称と働さ 





11 


12 



8 原稿 カバー 


スキャン時に外部の光をさえざります。 


9 原搞台 


原稿をセツトします。 

18ぺージ「原稿のセット」 


lOj スキヤナーユニット 

画像をスキヤンしまず。 


11電源コネクター 


電源コードを接続します。 


12 


USB コネクター 


USB ケーブルを接続します。 
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操作パネルのボタンと働さ 


操作パネルのボタンと働き 


11【電源】ボタン_ 

電源の入/切をします。 


2【モノク□コピー】ボタン 


. A 4 普通紙にモノク□コピーを開始しまず。 

• 3秒上押したままにすると、お試し印刷モード 
(インクの消費量を押さえて、薄めに印刷ずるモード） 
でモノク□コピーします。 


3【カラーコピ ー 】ボタン 


. A 4 普通紙に カラーコピーを 開始しまず。 

• 3秒似上押したままにずると、お試し印刷モード 
(インクの消費量を押さえて、薄めに印刷ずるモード） 
で カラーコピーし まず。 


4【ストップ/メンテナンス】ボタン 


• 印刷中またはコピー中に押ずと、印刷またはコピー 
を中止して用祇を排出しまず。 

. スキャン中に押すと、スキャンを停止します。 

• 通常時に3秒拉上巧したままにずると、プリントへッ 
ドのクリーニングを開始しまず。 



5 用紙ランプ 


紙なしや紙詰まりが発生したときに点灯-点減します。 
ピ贯30ぺージ「ランプ表示」 


ら I インクランプ_ I 

インクカートリツジの交換が必要になったときや、イ 
ンクが残り少なくなったとさに、点灯*点減しまず。 
と贵30ぺージ「ランプ表示」 
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本製品の準備 


本製品の準備 


本製品の準備 


本製品を使えるよラにするまでの手順を記載してい 
ます。ご使用の前には4ページ r 製品使用上のご注意」 
をお読み < ださい。 


箱の中身を確認 


不足や損傷しているちのがあるとをは、お買い上げの販売 
店にご連絡 < ださい。 

• 本体 



セットアップ用インクカートリッジ （4 色） 

真空パックで品質を保持しています。本体に装着 
する直前まで開封しないでください。 




電源コード 


ソフトウェアディスク 

ソフトウェアと電子マニュアルが収録されていま 
す。 


こ运 A 


操作ガイド（本書） 
保証書 


保護テープと保護ネオの取りがし 


保護テープや保護材は全て取りかして<ださい。インク 
カート U ツジセット部（内部）のな護テープはしツ下のよラ 
に取 D 外してください。 


A ミ主意 

. スキャナーユニット開閉時は、指などを挟まないよ 
ラにま意してください。特に、スキャナーユニット 
の背面には手を近付けないよラにしてください。 

. スキャナーユニットの開閉は、原稿カバーを閉じた 
状態で行ってください。 

. スキャナーユニットを開く際には、原稿カバーの上 
に物を置かないでください。 


D 


スキャナーユニットを開けて、保護テープを 
取りがしまず。 


且 




電源の接続と設置 


A 警告 


AC 100 V L ソ外の電源は使用しないでく 
ださい。 


D 


電源コードを接続して設置しまず。 


① 給紙□カバーを開く 
③ 用紙サポートを引き出す 



I 本製品の準備 


















































本製品の準備 


g 水平で安定した場所に設置しまず。 


重要 


直射日光の当たる場所や;令暖房器具の近 < には 
置かないで < ださい。 



スキャナー ユニッ トを開けまず。 



0 ラベルの色を確認して、インクカートリッジ 
をセットしまず。 

ブラックを例に説明していますび、どの色もセット 
ち法は同じです。 


インクカートリッジのセッ 


• 巧回は必ず付属のセットアップ用インクカート1」ッジを 
使用してください。 

.製品の内部は、操作部分（イラストのグレーで示した部 
分）し U 外には手を触れないで<ださい。 

H 電源を入れまず。 



0 インクカートリツジを 4 〜已回振った後、袋 
か 5 出しまず。 



Q 黄色いフイルムのみを剥びしまず。 




@の部分を、「カチッ」と音びするまでしっかりと 
押し込んでください。 



0 4 色全てをセットしてか 5、 スキャナー ユニッ 
卜を閉じまず。 
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本製品の準備 


B 


【ストップ/メンテナンス】ボタンを押しまず。 

インク充墳び始まります。 

充慎び始まらないとをは、インクカート U ツジを正 
しくセットし直してください。 



’の 


み參 



◎ 


A 


点滅 


点なした5 
巧慎終了 


約4分 


む 


の 


-電源を切らない 
-スキャナーユニッ トを開けない 




購入直後のインク初期巧慎では、プリント 
へッドノズル（インクの吐出孔）の先端部分 
までインクを満たして印刷でさる状態にする 
ため、その分インクを消費します。そのため、 
初回は2回目じ(降に取り付けるインクカー 
卜 U ッジよりち印刷でさる枚数が少なくなる 
ことがあります。 

カタ□グなどで公表されている印刷コスト 
は、 J 曰 TA (社団法人電子情報技術産業協会） 
のガイドラインに基づを、2回目 L ソ降の力一 
卜 U ツジで算出しています。 


本製品のみで使用する場合はこれで準備完了です。 
パソコンとつないで使用する場合は引を続を「パソ 
コンと接続して使ラには」へお進みください。 


ンと接続して使ラには 


D 


電源をオフにしまず。 

電源ボタンの点灯び消えます。 



且 


パソコンと本製品を US 己ケーブルで接続し 
まず。 



且 


ソフトウエアディスクをセツトしまず。 

Mac 0S Xは JPw をダブルク U ックします。 





「コンピューターの管理者」アカウント（管 
理を権限のあるユーザー)で□グオンしてく 
ださい。また、管理者のパスワードがホめ5 
れたとさは、パスワードを入力して続行して 
ください。 

Windows 7 - Windows Vista で「自動再 
生」画面が表示された5、 [lnstallNavi.exe 
の実行]をク U ックします。続けてまおされ 
る「ユーザーアカウント制御」画面では作業 
を続行してださい。 

薛社では、専門スタッフが訪問してパソコン 
と本製品の接続を設定する「おラちプリン 
卜訪問サービス」（有償）を提供しています。 
詳細はエプソンのホームページでご確認< だ 
さい。 

< http://www.epson.jp/suppQrt/hQumQn/ > 
最新の OS 対応状況はエプソンのホームぺ一 
ジをご覧 < ださい。 

< http://www.epson.jp/support/taiou/os > 


I 本製品の準備 
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本製品の準備 


本製品の準備 


Q 画面の指示に従って進めまず。 
< Windows > 



インストールメニュー画面が表おされた S [必須ソ 
フトウェアのインストールと接続設赶をクリック 
する 

< Mac OS X > 



インス!ルするソフトウェアを選択する 
(電モマニュアルがチェックされていることを確認） 
何を選択するかねからないとさは、すべてをチェッ 
クすることをお勧めします。 

r<SS> - 

. インストール中にねか5ないことがおさたと 
さは、インストール中にねからないことがお 
さたとさは、ち記をご覧ください。 

. Windows でアプ U ケーシヨンソフトをイン 
ストールするとをは、[ソフトウェアの追加] 
をク U ックしてください。 



接続終了のメッセージび表示されたらプ U ンターの準備は 
終了です。 


14 


インス I ル中にねか5ないこと 
びおさた！5 


■ 画面の説明げわか S ない 

しツ下の内容を確認して、インストールを進めてください。 

. Windows で新しい八ードウエアを追加するためのウィ 
ザード画面がまおされた 

本製品の電源を切り、[キャンセル]をク U ックして画 
面を閉じて < ださい。 

. セキュ U ティーに関する画面がまおされた 

(下の画面び表示されたら、[ブロックを解除する]を 
ク1」ックしてください。 



市販のセキュ1」テイーソフトび表示した画面で[ブ□ッ 
クする]や[遮断する]はク1」ックしないでください。 

r<SS> - 

市販のセキュ U テイーソフトの中には、 L ソ上の作業 
をしてち通信でさないちのがあります。そのとさ 
は、市販のセキュ U テイーソフトを一さ終了してか 
5、本製品のソフトウェアをインストールしてくだ 
さい。 


















































(20] 2 年已巧現在の情報です) 

セツト枚数を超えてセツトしないでください。 

フチなし印刷には対応していません。 


セツト枚数を超えてセツトしないでください。 * 4 :郵便事業株式会社製。 

フチなし印刷には対応していません。 * 已：郵便ノ V ガキく写真用>は対応していません。 

片面に印刷済みの用紙は1己枚までです。 


印刷用紙-原稿のセツ 


EP 刷用紙の種類 


使用できる用紙 


パソコンと接続していない状態で印刷でさる用紙は A 4 普通紙のみです。パソコンから印刷時の対応用紙はしツ下の表をご覽< 
ださい。よりをれいに印刷するためにエプソン製専用紙のご使用をお勧めします。 


f エプソン製専用紙（純正品) 



用紙名称 

対応 サイズ 

セツ ト 可能枚数 

印刷でさる面 

写青用紙 

写真用紙ク U スピアく高光沢> 

L 判' KG サイズ' 2 L 判*日'六切が ' A 4 が 

10 枚* 3 

より光ミ尺のある面 

写真用紙く光沢> 

L 判 • KG サイズ- 2 L 判が- 
八イビジョンサイズ-六切が- A 4 が 

10 枚* 3 

写真用紙エント U —く光ミ尺> 

L 判 • KG サイズ • 2 L 判が . A 4 が 

10 枚* 3 

写真用紙く絹目調> 

L 判. 2 L 判". A 4 が 

10 枚* 3 

光沢紙 

フォト光ミ尺紙 

A 4 が 

10 枚" 

より光ミ尺のある面 

マット 紙 

スーパーファイン紙 

A 4* 百 

40枚 

よ 0 白い面 

フォトマット紙 

A 4 •百 

20 枚* 3 

普通紙 

両面上質普通紙く再生紙> 

A 4 •百 

40枚*4 

両面 

八ガキ 

スーノ くーファイン専巧ノ V ガキ 

八ガキ 

2 日枚 

両面 

バラエティー用紙 

スーパー ファイン専用ラベル シート 

A 4 が 

1枚 

白い面 


*3: うまく給紙でをないときや、印刷結果がこすれたりムラになったりずるとをは、1枚ずつセットしてくださし、。 
* 4:片面に印刷済みの用紙は1已枚までです。 


t 市販の用紙 



用紙名称 

対応サイズ 

セット可能枚数* 

印刷でさる面 



A 4 ■目日 ■ A 已 ■ A 目- Letter 

エッジガイドの上 
限まで 

J\ 


普通紙 

コピー用紙-事務用普通紙 


fit 

▽マーク下の線を 
超えない 

両面 



Le 呂 al * 百 

1 枚 




ユーザー 定義サイズが 

1 枚 



郵便八ガキ* 'A 

八ガキ 

2日枚 


A ガキ >5 

郵便八ガキ（インクジェット紙）*4 

八ガキ 

2日枚 

両面 


往復八ガキ -2 ‘ 4 

往復八ガキ 

2日枚 


封筒 

封筒^ 

長お3号- 4号 

已枚 

両面 

洋お]号 • 2号 • 3号 • 4号 

已枚 

宛名面のみ 


(20 ] 2年已月現在の情報です) 



一巧刷用紙•原稿のセット 



1已 












































印刷用紙-原稿のセツ 


印刷用紙の種類 


使用でをない用紙 


なのよ5な用紙は使用しないでください。紙詰まりや印刷巧れの原因になります。 


尊 

• 波巧っている巧紙 

な 

• 角が反っている用紙 

3 . 

• 丸まっている用紙 

• 破れている用紙 

-折りびある用紙 

• 反っている用紙 

• 切れている用紙 

,•'/ - ん 

-一度巧った往復八ガキ 

/) k 

，•’ . 

\ >k 

1 >k 

非 

-のり付けおよび接着の 

• 二重封筒 

-フラップび円现や兰角 

処理び施された封筒 

-窓付をの封筒 

形状の長巧封筒 


-写真店などでプ U ント 
した写真八ガキゃ絵八 
ガキなど、厚い八ガキ 
• シールなどを貼った 
用紙 

• 対応していない巧あを 
用紙 

• 湿った用紙 


4 


• フラップを一度折った 
長お封筒 
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印刷用紙-原稿のセツ 


印刷用紙のセット 


E 口刷用紙のセット 



r < f ^ 


A 4 サイズの巧あさ用紙 
2巧紙のみ対応しています。 




八ガキ、封筒の印刷 

パソコンか5の操作で印刷でをます。 


印刷する面は手前 


1 

1 


0 



1 


a 



itim 四し 


V 


nTTirm □ 


♦ 


Lil 


m 


印刷する面は手前 


巧お 
お書を 


法お 
縦書き 


I 

フラップは 
開いたまま 


長お 


< 


V 


フラップは 

閉じる 


フラップ側を郵便番号は下に、フラッ 
左に向ける プ側をちに向ける 


L \ 


T1 - N 

で 1 


一印刷用紙•原稿のセット 
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原稿のセット 



原稿カバーを開ける 



原稿をセツトずる 

スキャンする面を下にして、ガラス面の角（原点マーク側） 
に合わせる 


MAX 

—LTR 



原稿カバーを閉じる 



原稿のセット 


原稿をセツトする前に、原稿台や原稿カバーのゴミや巧れを取り除いてください。 

コピーが終了した5、原稿を取り出してください。原稿を長時間セツトしたままにすると原稿台に貼り付くおそれ 
があります。 

原稿台の下端か51.巳 mm 、 ち端か51.已 mm の範囲はスキャンでをません。 


重要 


E 口刷用紙-原稿のセツ 



■IIIIIIIIIIIII 

■11111=111111 

■11111=111111 
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コピーをする前に、じ TF の作業び終了していること 
を確認してください。 

-排紙トレイの引さ出し 
が8ぺージ 
• 印刷用紙のセット 
が17ぺージ 
• 原稿のセット 
が18ぺージ 



A 4 サイズの普通紙に等倍コピーびでさます。四辺 
に約 3 mm のを白びでをます。 

原稿 印刷用紙 （ A 4 サイズ） 


20枚連続コピー 


2□枚連続コピーびでさます。ただし四辺に約 
3 mm のを白びでさます。 

D コピーしたい枚数分の印刷用紙 （ A 4 普通紙) 
をセットし、排紙トレイを引き出しまず。 

因 17ページ「印刷用紙のセット」 

0 原稿をセットしまず。 

ぶ18ページ「原稿のセット」 

0 【モノク□コピー】または【カラーコピー】ボ 
タンを押したまま、3秒に(内に【ストップ/ 
メンテナンス】ボタンを押しまず。 


〇| P 參正參ク j [◎ 

*— クー^ D * 


r<M> - 

• 他の動作中にはコピーがでをません。 

. セットした用紙が20枚より少ないとさは、用紙が 
なくなった時点でエラーになり停止します。コピー 
を続ける場合は、用紙をセットして【モノク□コ 
ピー】または【カラーコピー】ボタンを巧してくだ 
さい。コピーを終了する場合は、【ストップ/メン 
テナンス】ボタンを巧してください。 

. 20枚よりをくコピーしたいとさは、手順日を繰り 
返してください。 


1；(上で、操作は終了です。 


g 電源をオンにしまず。 

□ 印刷用紙 （ A 4 普通紙）をセットし、排紙卜 
レイを引舌出しまず。 

因 17ページ「印刷用紙のセット」 

0 原稿をセットしまず。 

ぶ18ページ「原稿のセット」 

0 【モノク□コピー】または【カラーコピー】ボ 
タンを押ずと、コピーび開始されまず。 

pCif> - 

【モノク□コピ ー 】または【カラーコピー】ボ 
タンを3秒じ(上巧したままにすると試しコピー 
がでをます。 


む]ご參正參か] [◎ 

クー^ U * 


コピーをずる 



コピーをずる 


■■ 

■ 



■■■ 




■ 

■ 

■ 




■ 

■ 

■ 




I n ピ— 


しッ上で、操作は終了です。 
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書類や雑誌などの印刷物をスキヤンして PDF 化し、 
パソコンに保存します。 





この機能を使ラには、機能を使ラには、本製品とパソ 
コンを接続して、付属のソフトウェアをインス!ル 
する必要びあります。詳細は13ページ r パソコンと接 
続して使ラには」をご覽ください。 


n 原稿をセツトしまず。 

包 18ページ「原稿のセット」 

0 【モノク□コピー】と【カラーコピー】ボタンを 
同時に押しまず。 


む I ご參 J I ◎ 

'―クー ' 0 « 


上で、操作は終了です。 

r<SS> - 

付属のソフトウェア [Epson Event Manager ] ^ 
使用すると、使用頻度の高いスキャン動作への変更が 
でさます。 


スキヤンをずる 


因 


スキヤンをずる 


■IIIIIIIIIIIII 

■IIIIIIIIIIIII 

■IIIIIIIIIIIII 
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お手入れ 


インクカートリッジの交換 


インクカートリツジの交換 


A ミ主意 

交換前に、 L ソ下のを意事項をご確認ください。 

面1 ぺージ「インクカート U ツジに関するごを意」 


操作部分（グレーでおした部分）1•ソ外には手を触れな 
いでください。 


r<ii> 


エラーが表示されたとさは、 L ソ下をご覽ください。 
ぶ30ぺージ「ランプ表示」 

コピー中の交換作業では、原稿の位置がずれる可能 
’曲があります。【ストップ/メンテナンス】ボタン 
を 巧して コピーを 中止後、残りの コピーを 原稿の 
セツトか5やり直してください。 


大量に印刷するとさはインク残量を確認し、事前に予備の 
インクカート U ッジを用意してください。インク残量は、 
パソコンの画面で確認でをます。 

ぶ 『ユーヴーズガイド』（電子 マニュアル）- 「メンテナ 
ンス」-「プ U ンターの状態（インク残量/エラーなど） 
確認」 

エプソンの純正インクカート1」ッジのご使用をお勧めしま 
す。 

ぶ裏表紙「インクカート1」ツジのご案内」 


r<ii> 


インクカート U ッジの強制交換は、プ U ンタードライ 
パーの[ユーティリティー]画面で行います。 

ぶ『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）一「メン 
テナンス」ーインクカート U ツジの交換 


ィンクランプび点なして交換する場合の手順はし U 下です。 

スキャナー ユニッ トを開けまず。 


D 



且 


【ストップ/メンテナンス】ボタンを押しまず。 


.む 



參々 


◎ 


ク 


□ □ 

D ♦ 


交換び必要なインクカート U ツジび&マークに移 
動します。 



< 31 > 


交換が必要なインクカート U ッジが化にちあ 
る場合は、【ストップ/メンテナンス】ボタ 
ンを巧すたびに&マークの前で停止します。 
交換するインクカート U ッジが手元にないな 
どの理由で、交換作業を一さ中断したいとさ 
は、インクカート U ツジを装着したまま電源 
をオフにしてください。 


且 


再度【ストップ/メンテナンス】ボタンを押 
しまず。 

インクカート1」ッジ交換位置へ移動します。 



I ぉ手入れ 
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お手入れ 


インクカートリツジの交換 


0 新しいカートリツジを4〜已回振つた後、袋 
か5出しまず。 



g 黄色いフイルムのみを剥びしまず。 



ここに軸5ない 



0 交換ずるインクカートリッジを取り外しまず。 

フックをつまみ、真上に取りかしてください。 
外れないとさは、強く引を抜いてください。 



D 新しいインクカートリッジをセットしまず。 

ブラックを例に説明していますび、どの色もセット 
ち法は同じです。 

吸の部分を、「カチッ」と音びするまでしっかりと 
押し込んでください。 



Q スキャナー ユニッ トを閉じまず。 


0 【ストップ/メンテナンス】ボタンを押しまず。 

インク充慎び始まります。電源ランプの点滅び点な 
に変わるまで（約1分半）電源を切らないでくだ 
さい。 




な- 


□ □ 

田 ♦ 


- 

インクランプが消えないとさは、インクカート 
U ツジをセツトし直してみてください。 


(上で、操作は終了です。 
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お手入れ 


されいに印刷ずるコツ 


きれいに EP 刷ずる〕ツ 


ックとへッドクリーニング 


印刷結果にスジび入ったり、おかしな色はで印刷されたり 
するとをは、ノズル（インクの吐出孔）の状態を確認して 
ください。また写真を印刷する前にち、ノズルチェックを 
することをお勧めします。 


pC##> - 

ノズルチェックパターンは明るい場所で確認し 
てください。電球色の堂光ななどの下で確認す 
ると、ノズルチェックパターンが正しく確認で 
さないことがあります。 


n A 4 サイズの普通紙をセットしまず。 

ぶ17ページ「印刷用紙のセット」 

0 【電源】ボタンを押し、本製品の電源をオフに 
しまず。 

0 【ストップ/メンテナンス】ボタンを押したま 
ま【電源】ボタンを押し、【電源】ボタンび点 
滅した5指を離しまず。 

ノスレチェックパターンび印刷されます。 

® 巧す ①巧したまま 



一 □ □ 

'―クー^ ♦ 



ノズルチェックパターンを確認しまず。 


の 

ノズルチェック 

A _ 

パターン 

■印刷されないラインびある 


、、 い 

、- ■ • 

トソ、•、、.. 

X 

1 


ノズルは目詰ま D しています。 
手順日に進んでください。 


■全てのラインが印刷されている 

〇 

ノズルは目詰まりしていません。へッドク U - 
ニングをする必要はありません。ここで終了 
してください。 



0 【ストップ/ メンテナンス】ボタンを3秒間し、 
屆測ボタンび点滅した5指を離しまず。 

ヘッドク U - ニングび開始されます。【電源】ボタ 
ンの点滅び点なに変わったら、へッドク U —ニング 
は終了です。 


3巧間巧す 



0 ヘッドクリーニングが終わった5、再度ノズ 
ルチェックパターンを印刷して確認しまず。 

ノズルチェックパターンの全てのラインび印刷さ 
れるまで、ノズルチェックとヘッドク U - ニングを 
繰り返してください。 

r<SS> - 

. ノズルチェックとへッドク U - ニングを交互に4回 
程度繰り返してち目詰まりが解消されないとさは、 
電源を切って6時間 iU 上放置したを、再度ノズル 
チェックとへッドク U - ニングを実行してくださ 
し、時間をおくことによって、目詰まりが解消し、 
正甫に印刷でさるよラになることがあります。それ 
でち改善されないとさは、エプソンの修理窓□に修 
理をご依頼ください。 

ぶ37ぺージ「本製品に関するお問い合わせ先」 

. へッドク U - ニングは必要1•ソ上に行わないでくださ 
し、インクを吐出してク U - ニングするため、イン 
クが消費されます。 

. プ U ントへッドが乾燥して目詰まりすることを防ぐ 
ため、電源の入/切は必ず【電源】ボタンで行って 
ください。 

. プ U ントヘッドを常に最適な状態に保つために、定 
期的に印刷することをお勧めします。 


上で、操作は終了です。 
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お手入れ 


されいに印刷するコツ 


内部のクリーニング 


製品内部び巧れると、印刷結果の巧れの原因にな D ます。 
また製品内部のローラーび巧れると、給紙不良の原因にな 
ります。しツ下の手順で給排紙を行って<ださい。 


重要 


製品内部は巧や ティッシュ ペーパーなどでふかないで 
ください。繊維くずなどでプ U ントへッドが目詰まり 
することがあります。 


f 印刷結果が汚れる 


n 原稿台のガラス面と原稿カバーに巧れびない 
ことを確認しまず。 

0 A4 サイズの普通紙（コピー用紙など）をシー 
トフィーダーにセットしまず。 

な 17ページ「印刷用紙のセット」 

0 原稿台に原稿をセットせずにコピーを実行し 
まず。 

用紙にインクの巧れび付かなくなるまで、手順 日 
〜 日を 繰り返してください。 

包 19ページ「標準コピー」 


f 用紙び正しく給紙されない 

お使いのエプソン製専用紙に、ク U —ニングシートび添付 
されているとをは、ク U- ニングシートを使って口ーラー 
をク U —ニングして < ださい。 

r-CM> - 

ク U - ニングシー トは 1 •ソ下か 5 お買いホめいただけ ま 
す。 

エプソンダイレクト 
< http :// www . epson . jp / shop / > 

商品名： PX/PM 用ク U- ニングシート 


D クリーニングシートの保護シート（茶色）を 
剥がしまず。 



原稿台に原稿をセツトしないで コピーを実行 
しまず。 

包 19ページ「標準コピー」 


0 シートノィーダーに间ちセットしないで、 コ 
ピーを実行しまず。 

面 19ページ「標準コピー」 

0 手順日〜日を2、3回繰り返しまず。 

ク U —ニングシートは、3回程度の給排紙で効果び 
な< な0ます。 

0 【ストップ/メンテナンス】ボタンを押しまず。 

用紙ランプの点灯び消えます。 


印刷後の品質を保つために 


. 十分に乾燥させる 

印刷後の用紙は、し U 下の点に注意して十分に乾燥させて< 
ださい。よく乾燥させずにな存すると、にじみび発生する 
ことびあ0ます。 



直射日光に当て 


ない 



印刷面を重ねな 
し、 



ドライヤーなど 
で乾かさない 


• 光や空気を遮断して保をする 

印刷物は光や空気を遮断することで、退色を抑えることび 
でをます。乾燥後はし U 下の点にま意して、速やかにアルバ 
ムやク1」アファイル、ガラス付を額縁などに入れてな存 ■ 
展示して< ださい。 



0 クリーニングシートをシートフイーダーに 
セツトしまず。 
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たとをは 


詰まった用紙の取り除き 


P 


きまった用紙の取り除き 


用紙はゆっくりと引を巧いてください。勢いよく引っ張ると、本製品が故障することがあります。 

操作（グレーでおした）部分 L ソ外は触5ないでください。特に、内部の半透明の部品に触れると動作不良につながるお 
それがあります。 

キヤリッジ（インクカート U ツジセツト部）横の白いケーブルには絶対に触5ないでください。 


画面の指示に従い、用紙び詰まっている（紙片びちざれて残っている）箇所を確認して取り除いてください。 
電源を切る指示び表示された5、電源を切ってください。 


プリンター内部 




半透明の部品には触5ない 


用紙を引さ巧< 


♦ 



シートフイーダー部 


排紙トレイ部 




一困つたとをは 


2已 






































困つたとをは 


トラブル対処 

『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）の「トラブル解ミ夫」に詳しく記載されています。 


電源-操作パネル 


症状-トラブル状態 

対処ち法 


電源が入 6 ない 

電源ランプび点滅-点なしない 

. 【電源】ボタンを少し長めに押してください。 

. 電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んでください。 

. 壁などに固定されているコンセントに直接接続してください。 

電源が切れない 

. 【電源】ボタンを少し長めに押してください。それでち電源び切れないとを 
は、電源プラグをコンセントから抜いてください。その後、プ U ントへッ 
ドの乾燥を防ぐため、電源を入れ直して【電源】ボタンを押して電源を切っ 
て < ださい。 


給紙.排紙 


症状-トラブル状態 

対処ち法 


用紙が詰まった 

. 無理やり引を抜かないで<ださい。下のページの手順に従って取り除い 
て < ださい。 

ぶ2已ページ「詰まった用紙の取り除を」 

斜めに給紙される 

重なって給紙される 

用紙が給紙されない 

用紙び排出されてしまう 

. 用紙を正しくセットしてください。特に、用紙のセット時には必ずエッジ 
ガイドを合わせてください。 

ぶ17ページ「印刷用紙のセット」 

• ラまく給紙でをないとをは、1枚ずつセットしてください。 

. 本製品で印刷でをる巧紙をお使いください。 

ぶ1已ページ「印刷用紙の種類」 

. 水平な場所に設置されているか、使用環境に問題びないかを確認して<だ 
さい。 

ぶ33ページ「総合仕様」一 r 動作時の環境」 

. 製品内部のローラーび巧れている可能性びあります。 

ぶ 24ぺージ「内部のク U — ニン グ」 

. 印刷処理び一定の時間中断された可能性びあ0ます。印刷処理び一定の時 
間中断されると、印刷中の用紙び排出されます。 
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トラブル対処 


E 口刷品質 


症状-トラブル状態 


対処ち法 


かずれる 
スジや線が入る 
色合いびおかしい-色び薄い 
印刷されない色びある 



印刷にムラがある 

モザイクがかかったよラに印刷される 




インクび出ない（白紙で印刷される） 


約 2.5 cm 間隔でスジが入る 
文字や畳線びガタガタになる 


コピーでムラ-シミ-巧点が出る 
裏写りずる 


ノスレび目詰まりしている可能性びあります。プ U ントへッドの状態を確 
認してください。 

ぶ23ぺージ「ノズルチェックとへッドク U - ニング」 

インクカート U ッジは推奨品（エプソン純正品）を使用することをお勧め 
しよ 9 〇 

古くなったインクカート U ッジは使用しないことをお勧めします。 

ぶ21ページ「インクカート U ッジの交換」 

プ U ントへッドの位置びずれている可能性びあります。プ U ンタードライ 
ノ（一からギャップ調整をお試しください。 

ぶ『ユーヴーズガイド』（電子マニュアル）一「メンテナンス」一「印刷の 
ずれ（ギャップ）調整」 

写真などは、普通紙ではなくエプソン製専用紙に印刷することをお勧めし 
ます。 

エプソン製専用紙には表裏びあります。印刷した面びおちて面か確認して 
<ださい。 

ぶ1已ページ「使用でをる用紙」一「印刷でをる面」 

印刷後の用紙は、十分に乾燥させてからアルバム-ク U アファイル-ガラ 
ス付を額縁などに入れて保を-展示してください。 

印刷後の用紙を乾かすとをには、直射日光に当てたり、印刷面を重ねたり、 
ドライヤーを使ったりしないでください。 

ぶ24ページ「印刷後の品質をなつために」 

セットした用紙の種類と、印刷設定の[用紙種類]を合わせて<ださい。 
ぶ 『ユーヴーズガイド』（電子 マニュアル）一 「印刷」 一 「印刷の基本」 
標準コピーで印刷してください。 A 4 普通紙でのコピー時に、【モノク□コ 
ピー】または【カラーコピー】ボタンを3砂しツ上押すと、試し印刷となり、 
スジび見えることびあります。 

解像度の高い（画素数のをい）データを印刷して<ださい。携帯電話や解 
像度のほいカメラで撮影した写真は、画質び粗いため、ルさい用紙に印刷 
することをお勧めします。 

《解像度は携帯電話-デジタルカメラの機種によって異な D ます。 


プ U ントへッドの位置びずれている可能性びあります。プ U ンタードライ 
ノ（一からギャップ調整を行ってください。 

ぶ『ユーヴーズガイド』（電子マニュアル）一「メンテナンス」一「印刷の 
ずれ（ギャップ）調整」 


原稿台や原稿カバーに付いているゴ5や巧れを取り除いてください。 

通紙（給排紙）をして、製品内部をク U —ニングしてください。 

ぶ 24ぺージ「内部のク U — ニン グ」 

原稿カバーや原稿を強く押さえ付けないでください。 

原稿の紙び薄いとさは、原稿台からコピーしてください。また、裏側に黒 
い紙や下敷をを重ねてコピーして<ださい。 


一困つたとをは 
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症状-トラブル状態 

対処ち法 

用紙び巧れる 

. 原稿台や原稿カバーに付いているコ '= や巧れを取り除いてください。 

ミちれているときは、柔らかい巧でふを取ってください。 

. 通紙（給排紙）をして、製品内部をク1」一ニングしてください。 

ぶ24ぺージ「内部のク U — ニング」 

. 両面に印刷するとをは、印刷した面を十分に乾かしてから裏面に印刷して 
<ださい。 

八ガキに印刷するとをは、宛名面から先に印刷することをお勧めします。 

. 本製品で印刷でをる用紙をお使いください。 

ぶ1已ページ「使用でをる用紙」 

. 用紙は正しいち向にセットしてください。 

ぶ17ページ「印刷用紙のセット」 

. 印刷後の用紙は、十分に乾燥させてからアルバム-ク U アファイル-ガラ 
ス付を額縁などに入れて保存-展示してください。 

印刷後の用紙を乾かすとさには、直射日光に当てたり、印刷面を重ねたり、 
ドライヤーを使ったりしないでください。 

ぶ24ページ「印刷後の品質をなつために」 

. フチなし設定をしたとをは、しツ下の用紙を使用することをお勧めします。 

ぶ1已ページ「使用でをる用紙」 

フチなし印刷びでさない 

• フチなしの設定にしてください。 

. 『ユーヴーズガイド』（電子マニュアル）をご覽ください。 

ぶ『ユーヴーズガイド』（電モマニュアル）一「印刷」一 r 基本の印刷」 

. フチなし印刷に巧麻した用紙と巧紙サイズで印刷をしてください。 

ぶ1已ページ「使用でをる用紙」 

ガキに縦長の写賣を印刷ずると、 

宛名面と上下び逆になってしまラ 

. 八ガキのセット向をを上下逆にしてください。 

縦長写真のデータは、撮影時の条件（カメラの向をや仕様）によって、写 
真の上下（天地）び異なります。 

印刷がずれる-はみ出ず 

. エッジガイドを用紙の側面に合わせてください。 

ぶ17ページ「印刷用紙のセット」 

. 原稿台や原稿カバーに付いているコ’5やちれを取り除いてください。コピー 
時はゴ5やちれの範囲までコピーされ、印刷位置び大をくずれることびあ 
ります。 

. 原稿を正しくセットしてください。 

ぶ18ぺージ「原稿のセット」 

. セットした用紙のサイズと、印刷設定の[用紙サイズ]を合わせてください。 
ぶ『ユーヴーズガイド』（電子マニュアル）一「印刷」一「印刷でをる用紙 
と設定」 

. フチなし印刷で写真の周囲び欠けるとさは、フチなしはみ出し量を変更し 
て < ださい。 

ぶ『ユーヴーズガイド』（電モマニュアル）一「トラブル解み」一「印刷品 
質/結果び悪いーチェック3印刷位置びずれる/はみ出す」 

画像が縮小される 

. 柔らかい巧でガラス面をふいてください。 
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トラブル対処 


その他 


症状-トラブル状態 

対処ち法 


へッドクリーニングび動作しない 

. エラーを解除してください。 

ぶ30ページ「ランプ表示」 

. 十分なインク残量びないとヘッドク U —ニングびでをません。新しいイン 
クカート U ッジに交換してください。 

ぶ21ぺージ「インクカート U ッジの交換」 

約30分!•ソ上連続して印刷をしている途 
中、印刷速度が遅くなった 

• 印刷速度び極端に遅くなったとさは、印刷を中断し電源の入った状態で30 
分しツ上放置してください。印刷を再開すると、通常の速度で印刷でさるよ 
ラになります。 

高温による製品内部の損傷を防ぐための機能び働いているのび原因ですび、 
印刷速度び遅<なってち印刷は継続でをます。また、電源を切って放置し 
ても、印刷連度は回復しません。 

製品に触れた際に電気を感じる 
(漏ミま電流） 

. 本製品を接続しているパソコンなどからアース（接地）を取ることをお勧 
めします。 

• 多数の周辺機器を接続している環境下では、本製品に触れた際に電気を感 
じることびあります。 


™ 困つたとをは 
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困つたとをは 


ランプ表示 

本製品の状態をランプの点灯、点滅によって確認することびでをます。エラーび発生したとさは、下表の通り対 
処してください。なお、パソコンの画面にはエラーの詳細び表示されますので、併せてご確認ください。 

な 『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）一「メンテナンス」 


本書では、ランプの表示状態をじ TF のよラに表しています。 



正常なが態 


電源 

インクランプ 

状態 

点な 


印刷データ待ちの状態です。 

* レ 

回 



点 ミ 威 

ミク 

回 

— 

プ U ンター動作中•印刷中•コピー中•スキャナー動作中•へッドク U —ニング中•インク充慎中- 
ファームウェアアップデート•給排紙中•印刷中止中（ジョブキャンセル中）のいずれかの状 
態です。 

高速点滅 


本製品び終了処理をしている状態です。数抄間待つと消口します。 

•••二み 

回 




エラーの 状態 


[用紙に関するェラー 


用紙ランプ 

状態 

対処 

点な 

\レ 

用紙びセツ ト されていません。 

用紙をセットし、【モノク□コピー】または【カラーコ 
ピー】ボタンを押してください。 

用紙び重なって給紙されています。 

点ミ威 

\ i / 

□ 

用紙び詰まりました。 

詰まった用紙を取り除さ、【モノク n コピー】または【力 
ラーコピー】ボタンを押して<ださい。 

幻=2已ページ「詰まった巧紙の取0除さ」 
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ランプ表示 


[インクに関するエラー 


インクランプ 

状態 

対処 


いずれかのインク残量び限巧値* ■ 1 liTF になったか、イ 

新しいインクカート U ツジに交換してください。 

点な 

\ム/ 

ンクカート U ッジがセットされていません。 

ピ贵 2] ページ「インクカート U ツジの交換」 

新しいインクカート U ッジをセットしてを、インクカー 

ちラー度インクカート1」ツジをセツトし直してみてく 

卜 U ッジび正し<認識されていません。 

ださい。 


本製品では使用でさないインクカート U ッジびセット 

本製品で使用でさるインクカート U ツジをセツトして 


されていまず。 

ください。 


いずれかのインクび残りかなくなりました。 

新しいインクカート1」ツジを準備してください。 

点ミ威 

インクランプび点灯ずるまでは印刷でさます。 

インク鶏量はパソコンの画面で確認でさます。 


ぶ『ユーヴーズガイド』（電モマニュアル）一「メンテ 



ナンス」 

6 


すぐに交換するとさは!; TF をご覧ください。 

ど矿21ページ「インクカート U ツジの交換」 


* 1:本製品はプリントヘッドの品質を維持ずるため、インクが完全になくなる前に動作を停止するよ5に設計されています。 


[その他のェラー 


電源ランプ 

用紙ランプ 

インクランプ 

状態 

対処 

点ミ威 

ミク 

回 

交互点ミ威 

• •• ■ / 

□ 6 

廃インク吸収パッドの吸収 
量び限界にお付いていま 
す。または、限界に達しま 
した。 

廃インク聴収パッド※]の交換び必要です。 
お客様による交換はでをません。エプソンの 
修理窓口に交換をご依頼<ださい。#2 
面 37ぺージ r 本製品に関するお問い合わせ先」 
パソコン画面に印刷継続のメッセージび表示 
されている場合、プリンターの【ストップ/ 
メンテナンス】ボタンを押ずと印刷び続行し、 
ランプのエラー表示び一時的に消えます。た 
だし、このメッセージは、パッドを交換ずる 
まで定期的に表示されます。 

高速点滅 

圖 

高速点滅 

□ 

高速点滅 

6 

プ U ンターにエラーび発生 

しし /し〇 

電源をオフにし、再度電源をオンにしてくだ 
さい。 

— 

点な 

\W 

点な 

\W 

ファームウェアのアップ 
デートに失敗しました。 

下の手順でわラー度ファームウェアをアッ 
プデートしてください。 

①パソコンとプ U ンターを US 目接続します。 
©エプソンのホームページから最新版の 
ファームウェアをダウン□ードしてアップ 
デートを開始します。 

詳しくはダウン□ー ドページの「アップデー 
卜ち法」をご覧< ださい。 


* 1:クリーニング時や印刷中にが出される廃インクを吸収ずる部品でず。 

* 吕：廃インク吸収パッドの吸収量が限巧に達する時期は使用状況によって異なりまず。吸収量が限界に達ずると、パッドを交換ずるま 
で印刷でさません（インクあふれ防止のため)。保証期間経過をの交換はち償です。 


困 

二) 

た 

と 

さ 

は 
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輸送の準備 


輸送の準備 


本製品を輸送するとさは、衝撃などか5守るために、 
UTF の作業を確実に行ってください。 

D 【電源】ボタンを押して、電源を切りまず。 

プリントへッドびち側のホームポジション（待機位 
置）に移動し、固定されます。 


重要 


. インクカート IJ ッジは取り外さないでくださ 
し、プ U ントヘッドが乾燥し、印刷でさなく 
なるおそれがあ0ます。 

. プ U ントへッドの動作中に電源プラグをコン 
セントか5巧くと、プ U ントヘッドがホーム 
ポジションに移動せず固定でさません。電源 
を入れ直し、必ず【電源】ボタンを巧して電 
源を切ってください。 


r-CM> - 

. インクカート U ツジセツト部を固定したテープは輸 
送後直ちに剥がしてください。テープの種類によつ 
ては、長時間貼り付けたままにしておくと糊が剥が 
れにくくなることがあります。 

• 輸送をに印刷不良が発生したときは、プ U ントへツ 
ドをク U —ニングしてください。 

ほ 23ぺージレ刀レチェックとヘッドク U —ニング」 


0 用紙や原稿びセツトされていないことを確認 
しまず。 

0 ケーブル類（電源コード、 USB ケースレなど） 
を本体から取りがしまず。 

0 インクカートリツジセツト部が動かないよラ 
に、市販のテープなどでしっかり固定しまず。 



0 保護材を取り付け、本製品を水平にして栖包 
箱に入れまず。 


重要 


保護材の取り付けや輸送時は、本製品を傾けた 
り、立てたり、逆さにしたりせず、水平な状態 
で取り扱ってください。 


ULh で、操作は終了です。 
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製品の仕様とごま意 


製品の仕様とご注意 


製品仕様 


■総合仕様 


ノズル配列 

黒インク：128 ノズル X 1列 
カラー： 42 ノズル X 3色 

インク色 

ブラック. シアン.マゼンタ.イエ □一 

最高解像度 

已760 X 1440 dpi 

最/」、 ]/ 己 7 巨 0 インチのドット間隔で印刷します。 

最ルドットサイズ 

3pl (ピコリットル） 

インターフェイス 

USB ( PC 接続用） 

定格電圧 

冉 C 100 〜24 0 V 

定格周波数 

已〇〜色 OHz 

定格電流 

0 .己〜 0.3 A 

消費電力 

コピー時：約11 W 

(IS0/IEC 24712 印刷ノ く夕ーンコピ ー) 

ス U —プモード時：約]. 4 W 
電源オフ時：約 0.3W 

製品が形寸法 
禅位： mm ) 

収納時：幅390 X 奧巧を300 X 高さ] 4已 
使用時：幅390 X 奥行き已28 X 高さ279 

製品質量 

約 3.9k 旨(インクカート U ッジ•電源コードを含まず） 

動作時の環境 

湿度： 1 
湿度：吕 

湿度 （D 

80 

55 

20 

〇〜 3 己む 

〇〜 80% (非結露） 

〇) 












10 27 3 

この範囲でお使い<ださい 

. ton お （ C ) 

保管時の環境 

湿度： 一 20 〜 40 む 
湿度：己〜 8 己％ (非結露） 

省資源機能 

両面印刷機能-割り付け印刷機能-縮ル印刷機能を 
使巧することで、印刷用紙の使用枚数を節約するこ 
とびでをます。 

対応 0S-1 

Windows XP (SP1 削薛）- Windows XP 
Professional x64 Edition - Windows Vista が. 
Windows 7 が 

Mac OS X vl0.5.8 - Mac OS X vl0.6.x - Mac 

OS Xvl0.7.x 


* 1 :最新の 0S 対応が況はエプソンのホームぺージをご覧ください。 


く http://www.epson.jp/support/taiou/os > 
*2: 32 ビット 版-日 4 ビット 版に対応 


■スキャナー部基本仕様 


走査方式 

読み取りへッド移動による原稿固定読み取り 

センサー 

CIS 

出力解像度 

主走査： 600 dpi 
副走査： 1200dpi 

最大有効画素数 

己] 00 X 70 吕 OPixel 

最大原稿サイズ 

A4-US レターサイズ 21 巨 X 2 日 7mm 

階調 

R 白巨各色 ] 巨 bit 人力 

1 bit • 扫わけ出力 


■電源高調波 

この装置は、高調波電流規格 J 旧 C 日1000 -3-2 に適合 
しています。 


■印刷領域（単位 mm) 

本製品の機構上、斜線の部分は印刷品質びほ下することび 
あります。 


■定形紙 

适甫印刷時 四辺フチなし印刷時 



■封筒 

長お3号 *4 号 


W/////////M 


印刷巧装 
領域 


'///////////////ん 



巧がい2,3,4号 



37 



3ち 


3丰 


巧を面 


118 
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製品の仕様とごを意 


ごを意 


■ 著作権 

写真•書籍-地図•図面-絵画•版画-音楽-映画•プロ 
グラムなどの著作権物は、個人（家庭内その他これに準ず 
る限られた範囲内）で使用するために複製するしツかは著作 
権者の承認び必要です。 

■瞬時電圧低下 

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に巧し不都合 
び生じることびあります。 

電源の瞬時電圧ほ下対策としては、交流無停電電源装置等 
を使用されることをお勧めします。 

(社団法人電モ情報技術産業協会（社団法人曰本電子工業 
振興協会）のパーソナルコンピューターの瞬時電圧低下巧 
策ガイドラインに基づく表示） 

■本製品を曰本国がへ持ち出す場合のミ主意 

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、本製 
品の修理 • 保守ヴービスおよび技術ヴポートなどの対応は、 
曰本国外ではお受けでをませんのでご了承ください。 

また、曰本国かではその国の法律または規制によ D 、本製品 
を使用でをないことびあります。このよラな国では、本製品 
を運用した結果罰せられることびありますび、当社といた 
しましては一切責任を負いかねますのでご了承ください。 

■本製品の使用限定 

本製品を航空機.列車.船舶.自動車などの運行に直接関 
わる装置-防災防犯装置-各種ま全装置など機能-精度な 
どにおいて高い信頼性-安全性び必要とされる用途に使用 
される場合は、これらのシステム全体の信頼性および安全 
維持のためにフェールセーフ設計や冗長設計の措置を講じ 
るなど、システム全体のま全設計にご配慮いただいた上で 
当社製品をご使用いただくよ5お願いいたします。本製品 
は、航空宇ち機器、幹線通信機器、原子力制御機器、医療 
機器など、極めて高い信頼性-ま全性び必要とされる用途 
への使用を意図しておりませんので、これらの用途には本 
製品の適合性をお客様において十分ご確認の上、ご判断< 
ださい。 

■本製品の譲渡-廃棄 

一般家庭でお使いの場合は、おず法令や地域の条例、自ミ台 
体の指示に従って廃棄して<ださい。事業所など業務でお 
使いの場合は、産業廃棄物処理業者に廃棄物処理を委託す 
るなど、法令に従って廃棄してください。 

■複製び禁止されている印刷物 

紙階、有価証券などをプ U ンターで印刷すると、その印刷 
物の使用如何に係わらず、法律に違反し、罰せられます。 
(関連法律）刑法第148条、第149条、第1己2条 

通貨及証券模造取締法第1条、第2条など 
し U 下の行為は、法律によ D 禁止されています。 

. 紙幣、貨階、政府発行の有価証券、国債証券、地方証券 
を複製すること（見本印びあってち不可） 

. 曰本国外で流通する紙幣、貨幣、証券類を複製すること 


. 政府の模造許可を得ずに未使用郵便切手、郵便はびさな 

ピをを制寸ス^と 

• 政府発行の印紙、法令などで規定されている証紙類を複 
製すること 

なのちのは、複製するにあた D 注意び必要です。 

. 民間発行の有価証券（株券、手形、ル切手など)、定期券、 
回数券など 

. パスポート、免許証、車検証、身分証明書、通行券、食券、 
切符など 


商標*表記 


商標 

. Mac 日 S は、米国およびその他の国で登録された 
Apple Inc . の商標です。 

• Microsoft 、 Windows、Windows Vista は、米国 
Microsoft Corporation の米国およびその他の国にお 
ける登録商標です。 

. EPS 日 N および EXCEED YOUR VISI 日 N はセイコー 
エプソン株式尝社の登録商標です。 

• EPSON Scan is based in part on the work or the 
Independent JPEG Group . 

. EPS 日 N ステータスモこ夕一はセイコーエプソン株式舎 
社の商標です。 

. その他の製品名は各社の商標または登録商標です。 

表記 

• Microsoft ® Windows ® XP 曰 peratin 呂 system 日本語版 

• Microsoft 画 Windows ® XP Professional x 目 4 
Edition operatin 呂 system 日本言吾版 

• Microsoft ® Windows Vista ® operatic system 日本語版 

• Microsoft ® Windows ® 7 operatin 邑 system 日本語版 

本書中では、上記の日 S (オペレーティングシステム）を 

それぞれ [Windows XP」「Windows Vista」「Windows 

7」と表記しています。 

また、これらの総称として 「 Windows 」 を使用しています。 

本書中では 、 Mac OS X Lion を 「 Mac 日 S X vl 日. 7. x 」 

と表記しています。 


ごミ主意 

. 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁 
止します。 

. 本書の内容は将来予告なしに変更することびあります。 

. 本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気 
付をの点びありましたら弊社までご連絡ください。 

. 運用した結果の影響については前項に関わらず責任を 
負いかねますのでご了承ください。 

. 本製品び、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適 
当に使用されたり、弊社および弊社指定な外の、第兰ち 
によって修理や変更されたことなどに起因して生じた 
障害等の責任は負いかねますのでご了承<ださい。 
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サービス-サポートのご案内 


ヴービス • サポートのご案内 


各種ヴービス*ヴポートについて 


弊社び行っている各種サービス-サポートは、し U 下のページでご案内しています。 

ぶ37ページ「本製品に関するお問い合わせ先」 

■マニュアルのダウン □ー ド サービス 

製品マニュアル用 X 扱説明書）の最新版 PDF データをダウン□ー ドでをるサービスを提供しています。 
< h 订 p :// www . e |3 son . j |3/ sui 3130 rt / > — [製品マニュアルダウンロード] 


r 故障かな？」と思った5 (お問い合わせの前に) 


[お問い合わせ前の確認事項 

必ずし U 下のトラブル対処方法をご確認<ださい。 

ぶ2己ぺージ「困ったとさは」 

ぶ『ユーヴーズガイド』（電子マニュアル） 

それでもトラブルが解ミ夫しないときは、攻下の事項をご確認の上、お問い合わせください。 


①本製品の型番 

PX-04 已 A 

©製造番号 

製品に貼 5 れて 

，巧ラベルに記載されていま! 

EPSON . 

製顯 ■piliilll 
C'XXXXXXXXXV 

to 

③どのような操作 

□コピー □パソコンか 5 印刷 

□スキヤン □その他 （ ） 

® 印刷データ 

□写真 □夕章 □その他 （ ） 

⑥ エラー 表示 

□ランプ □パソコン画面 

メッセージ内容： 

©用紙の種類 

□普通紙 □写真用紙 □八ガキ □その化 （ ） 

③用紙のヴイズ 

□ A4 □八ガキ □1_半1」 □その他 （ ） 


[お問い合わせ窓 □ 


■ 本製品に関するお問い合わせ先 

カラリオインフォメーシヨンセンター 

ぶ37ページ「本製品に関するお問い合わせ先」 

■付属のソフトウェア『読ん de !! ココパーソナル』に関するお問い合わせ巧 

エプソン販売株式会社エーアイソフト製品総合窓 □ 

『読ん del ! ココパーソナル』ユーヴーズマニュアルの「ヴポートサービス総合案内」もしくは 

ホームぺージ< http :// ai 2 you . com/support >「製品ヴポートサービスに関する総合案内」をご確認ください。 
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f 彦理- アフターサービスについて 


[ 保証書について 

保証期間中に、万一故障した場合には、保証書の記載内容に基づをな守サービスを巧います。ご購入後は、な証書の記載事項 
をよくお読みください。 

保証書は、製品の「な証期間」を証明するちのです。「お買い上げ年月曰」「販売店名」に記載漏れびないかご確認<ださい。 
これらの記載びない場合は、イ呆証期間内であってち保証期間内と認められないことびあります。記載漏れびあった場合は、お 
買いホめいただいた販売店までお申し出ください。 

な証書は大切にイ呆管して<ださい。イ呆証期間、保証事項については、イ呆証書をご覧<ださい。 

[補修用性能部品および消耗品の保有期間 

本製品の補修用性能部品および消耗品のな有期間は、製品の製造終了後已年間です。 

故障の状況によっては弊社の判断により、製品本体を、同一機種または同等仕様の機種と交換等させていただくことびありま 
す。なお、同等機種と交換した場合は、交換前の製品の付属品や消耗品をご使用いただけな<なることびあります。 

※改良などにより、予告なく外観や仕様などを変更することびあります。 


f 保守ヴービスの種類と受付窓 □ 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただ<ために、下記のイ呆守サービスをご用意しております。 


引取修理サービス 
(ドア t 日ドアサービス） 

ご指定の曰時-場所に修理品を引さ取りにお伺いする . 

サービスです。お客様による捆包•送付の必要はあり 

ません。修理完了辭最短で 3 日勸こお励ルます 。 H 

修理費用とは別 k サービス料金 1 う 7 己円/台(税込み、 '''*5；；;;;^ >1 

保罰期間内外とち一律）び必要です。 丫，两言 

1 ^ 

晒這％ 

送付修理サービス 
(デリバ U —サービス） 

お客様により修理品を個包-送付していただをます。修理完了品を最短で 3 曰後にお届けします。 

持込修理サービス 
(クイックサービス） 

修理品を修理窓□に直接お持ち込みいたださ、その場で修理いたします。所要時間の目安は]〜 2 時間です。 


保守サービスの詳細は、なのいずれかでご確認<ださい。 

. お買いホめいただいた販売店 

. エプソン修理センター (37 ページの一覧表をご覧ください） 

• エプソンのホームぺージ< http :// www . epson . jp / support / > 


重要 


エプソン純正品 L ソがあるいはエプソン品質認定 L ソ外の、オプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブルが発生 
した場合には、保証期間内であってち責任を負いかねますのでご了承<ださい。ただし、この場合の修理などは有償で行 
います。 


3巨 





























サービス-サポートのご案内 


本製品に関ずるお問い合わせ巧 


•エ W ンのホームぺージ http :// www . epson.jp 

各種製品簡良•ドライノ く一類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエブノンのホームページです。 

貨^エブノゾょ劫雷入御就、皆様か 6® あ下口％、訊せ嘛、内容を FAQ としてホームペーンに欄しておりな。せむご輔ください。 

けょ " 】 http://www.epson.jp/faq/ 

参 MmCPSON 

エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでない方も、エプソンに興味をお持ちの方へのを員制情報提供サービスです。お客様にピッタリの 
おすずめ最新情報をお届けしたり、プリンターをもっと楽しくお使しルすこだくお手伝いをします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。 
さあ、今すぐアクセスしてを員登録しよう。 

インターネットでアクセス！ I http :// my 6 psonjp / ] カンタンな質問 i こ答文て食員^を 

•カラリオインフオメーシヨンセンター 誤品に関するこ質問•ご相談に電話でお答えします。 

【電話き号】 050-3155-8022 

【受付時間】 月〜金曜日9:0日〜20:00 ±日祝日10:0日〜17:0日 （1 月1日、體社指定休日を除く） 

◎上記電話番号をご利巧でさない場合は、042-已89-巳2已]へお問い合わせください。 

•修理品送付•持ち込み依頼先 

お買い上げの販売店様へお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付願います。 


拠点名 

所 在 地 

電話番号 

札幌修理センター 

干003 -0021 札幌巿白石区栄通 4-2-7 エプソンヴービス{株） 

01 1-80 己- 288 巨 

松本修理センター 

干3日 0-1 243松本市神林1563エブソンヴービス ㈱ 

0己白-31曰己-711曰 

東京修理センター 

干1日1 -00 12東京都日野市日野347エフソンヴービス術） 

0己 0-31 己己-7120 

鳥取修理センター 

干 689-1 121鳥取市南おの 26-1 エプソンリペア(株） 

〇已 0-31 已己 -7 140 

福岡修理センター 

干81 2-0041 福岡市博多区吉塚8-已 -7 已初光济通センタービル 3 F エフソンヴービス術） 

050-3 15 己- 7130 

沖縄修理センター 

干900 -0027 那覇市山下町日-21沖縄通関社ビル 2 F エプソンヴービス ㈱ 

日白 8-8 己2-] 42日 


【受付時副月曜日〜金曜日9:00〜 17:30( 祝日、弊社指定休日を除く） 

* 予告な < 住所•連絡先等が変更される場合びございますので、ご了承 < ださい。 

丰修理について詳しくは、エプソンのホームぺージでご確認ください。 http://www.epson.jp/support/ 

◎上記電話番号をご利用でさない場合は、下記の電話番号へお問い合わせ < ださい。 

-ネ公本イ彦理センター:02日 3-8 日-7日60 -東京イ彦理センター:042-已 84-807 日 
-鳥取 f 實理センター:08己 7-77-2202 -福岡1實理センター:092-巨 22-8922 

•引取修理サービス(ドア to ドアヴービス)に関するお問い合わせ先 

引取倾野 t - ビス(ド乃0ドアサービス)とはお客様のご帝望日に、ご指定の場所へ、指定業者が慰里品をお弓颗りにお伺いし、 

槪騎了後禪社からご自宅へお届けする有償ヴービスでず。*晒包は業者が巧し、ます。 

【電話番号】 050-3155-7150 

【受付時間】 月〜金曜日9:0日〜17:30 (祝日、鮮社指定休日は除く） 

◎上記電話番号をご利用できない場合は、02曰 3-8 巨-999已へお問い合わせください。 

* 引取修理サービス（ドア to ドアサービス)について詳しくは、エプソンのホームぺージでご確認くださし、。 http://w\AAA/.epson.jp/sup 阳け/ 
* 平日の17:30〜 20:00( 弊社指定休日含む)および、±日、祝日の9:00〜18:00の電話受付は02日 3-8 日-999已 (36 曰日受付可)にて 
曰通航空で代巧いたします。 

* 年末年始 （12/30 〜 1/3) の受付は±日、祝日と同様になります。 

•エプソンプラス•ワンサービス 

"電話だけではわかりにくい""もっと深く知りたい"などのご要望にお応えする有料ヴービスです。 

〇遠隔サポートサービス 

インターネットを介してお客様のノ くソコン画面をオペレーターのノてソコソこ表示し、画面共有しなが日操作•設定ち法などをアドノ (イスさせて 
いただ < 有料サービスです。 

※ヴービスの概要およびを意事項暮詳細事項はエフソンのホームぺージでご確認くださし、 http :// www . epson . jp / es / 

【電言ま番号】 050-31 已己-888扫 

【受付時副月曜日〜金曜日9:00〜20:00 ±曜日•日曜日•祝日10:00〜17:00 
◎上記電話番号がご利用できない場合は、042-己11 -2788 へお問い合わせください。 

〇おラちプ I 」ント訪問 サービス 

2つのメニューをご用意。ご自宅にお伺いする有料ヴービスでず。 

•おたすけヴービスカラリオ製品の本体設置や、無線 LAN の接続•設置などを行います。 

•ホームレッスン：カラリオ製品の使いち、ノてソコンか日写實印刷するち法などのレッスンを行います。 

※ヴービスの概要および注意事項等、詳細事項はエプソンのホームぺージでご確認くださし、 http://www.epson.jp/support/houmon/ 
【電 i を番号】 050-31 已已 -8666 

【受付時間】月曜日〜金曜日9:00〜1 7:30( 祝日、弊社指定休日を除く） 

◎上記電話番号びご利用できない場合は、042-已11 -2944 へお問い合わせください。 


[ 上記0巳0で始まる電話蚕号は KDDI 株式会社の電話サービスを利用しており、一部の PHS や IP 電話事業ちからはご利用いただけない場合があります。 I 

参講習会のご案内 

詳細はホームぺージでご確認ください。 http://www.epson.jp/school/ 

参シヨールーム * 詳細はホームぺージでもご確認いただけまず。 htt 日:// wwvv.epson.jp/showroom/ 

エフソンスク I ア新宿 干1 60-8324 東京都新宿区西新宿 6-24- 1西新宿王井ビル1 F 

【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜 17:30( 祝日、弊社指定休日を除く） 

•消耗品のご購入 

お近くのエブノン商品取扱店巧びエプソンダイレクト(ホームぺージアドレス httfD://www.epson.jp/shop/ または通話料無料01 20- 己4已 -1 01 ) 
でお買い求めください。 （201 2年日月現在） 


エヴソン.坂売株巧ミな 干1 60-8324 東京都新宿区西新宿 6-24- 1西新宿王井ビル24階 

た Y コーエフソン株ぶ含社 干 392-8 己02長野県諷訪市大和 3-3 -己 


コンシュー マ （ SPC ) 201 2. 0己 
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インクカートリッジのご案内 


•4 色ノてック ( IC 4 CL 69) はに目 K 目目、に C 目9、 ICM 目9、 

•69 蚕と目目 L 蚕は混在して使用でをます。 

【インクカートリッジは純正品をお勧めします】 

プ U ンター性能を フルに 発揮す るた めにエプソン純正品のインクカートリッジを使用することをお勧めします。純正品 L 处がのものをご使用 
にな0ますと、プ U ンター本体や印刷品質に悪影響び出るなど、プリンター本来の性能を発揮できない場合びあ0ます。純正品がの品質 
や信頼性について保証でさません。非純正品の使用に起因して生じた本体の損傷、故障については、保証期間内であってち有償修理とな0 
ます。 


インクカートリッジの回収 ■ 

エプソンは使用済み純正インクカート1」ッジの回収活動を通じ、地球環境な全と 
教育助成活動を推進しています。 

より身近にま動に参加いただけるよ5に、店頭回収ポストに加え、郵便局や学校 
での回収活動を巧進しています。使用済みのエプソン純正インクカート1」ッジを、 
最寄りの「回収箱設置の郵便局」や「ベルマークのカート1」ッジ回収活動に参加 
している学校」にお持ちください。 

回収サービスの詳細は、エプソンのホームページをご覧ください。 

く http :// www . epson . jp / recycle / > 
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イン 7 力-トリ.シジ 


里 I 寻フ〇んク户 

学校に持っていこラ！ 郵便局に持っていこう！ 




画面の表示 

色 

型番 

己 K 

ブラック 

ICBK 69 

ブラック（増量） 

ICBK 69 L 

C 

シアン 

ICC 69 

M 

マゼンタ 

に M 日9 

Y 

イエ□— 

に Y 巨9 

4色パック 

IC 4 CL 69 



パッケージに記載されている 
r 砂時計」と 「69/69 L 」 が 
目巧です。 


69/69L 


に Y 日9で構成されています。 


PX-045A 細な过 


mpsoN 











































































